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 一、概　述

景德镇市位于江西省东北部，紧邻安徽省。全市多年平均降水量1816.1毫米；多年平均水资源总量53.40亿立方米。本公报按照行政分区和水资源分区分别分析2016年度全市水资源及其开发利用情况。行政分区按照市区、浮梁县、乐平市三个县级区统计。水资源分区按照昌江、乐安河两个分区统计。

2016年全市年平均降水量2047.3毫米，比多年平均值多12.7%。全市地表水资源量73.56亿立方米，比多年均值多37.8%；地下水资源量14.81亿立方米（其中地下水重复计算量为14.81亿立方米），比多年均值多48.4%；水资源总量73.56亿立方米，比多年均值多37.8%。全市大中型水库年末蓄水总量0.71亿立方米，较年初少0.35亿立方米。

2016年全市总供水量8.5113亿立方米，占全年水资源总量的11.6%，其中：地表水源供水7.9537亿立方米，占93.4%；地下水源供水0.5512亿立方米，占6.5%；其他水源供水量0.0064亿立方米，占0.1%。全市总用水量8.5113亿立方米，其中农田灌溉用水占52.9%，工业用水占31.0%，居民生活用水占10.2%，林牧渔畜用水占1.4%，城镇公共用水占2.6%，生态环境用水占1.9%。

2016年全市人均综合用水量514立方米，万元GDP（当年价）用水量101立方米，万元工业增加值（当年价）用水量65立方米，农田灌溉亩均用水量608立方米，农田灌溉水有效利用系数0.493，林果灌溉亩均用水量200立方米，鱼塘补水亩均用水量240立方米。城镇居民人均生活用水量每日169升，城镇人均公共用水量每日57升，农村居民人均生活用水量每日97升。

2016年全市废污水排放总量23379万吨（不含火电厂直流式冷却水及矿坑排水量），其中：城镇居民生活污水占21.3%，第二产业废水占72.5%，第三产业废水占6.2%。

全市重要水体水质状况如下：

河流水质：全市监测评价河段257.0公里，全年Ⅱ类水占39.5%，Ⅲ类水占48.0%，劣于Ⅲ类水占12.5%。

界河水体水质：评价5个界河水质监测断面，全年水质优于或符合Ⅲ类水的断面4个，占80.0%。其中，省界水体1个断面，全年水质优于Ⅲ类水；市（设区市）界水体3个断面，2个断面全年水质优于Ⅲ类水；县（市、区）界水体1个断面，全年水质优于Ⅲ类水。

水功能区水质：全市监测16个水功能区，达标率为87.5%。其中8个       国家重要江河湖泊水功能区，达标率为75.0%；8个省级水功能区，达标率为100%。

主要供水水源地水质：全市4个主要供水水源地全年水质均合格。
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二、水资源量

(一)降水量

全市年平均降水量2047.3毫米，折合降水总量107.44亿立方米，比2015年少16.1%，比多年均值多12.7%。

按行政分区，年降水量浮梁县最大，为2197.5毫米；乐平市最小，为1817.1毫米。与2015年比较，各县（市）、区均减少，以乐平市减少29.8为最大；与多年均值比较，市区和浮梁县增加，乐平市减少，增幅范围-3.8%～24.0%。见表1和图1。

表1  2016年景德镇市行政分区年降水量

	行  政

分  区
	计  算

面  积
	年降水量
	上  年

降水量
	多年平均

降水量
	与上年

比  较
	与多年平均比较

	
	平方公里
	毫米
	亿立方米
	亿立方米
	亿立方米
	±%
	±%

	市  区
	408
	2105.4
	8.59 
	9.50
	7.23
	-9.6 
	18.8 

	浮梁县
	2866
	2197.5
	62.98
	67.38
	50.81
	-6.5 
	24.0 

	乐平市
	1974
	1817.1
	35.87
	51.11
	37.27
	-29.8 
	-3.8 

	全  市
	5248
	2047.3
	107.44
	127.99
	95.31
	-16.1 
	12.7 
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图1  2016年景德镇市降水量与2015年及多年平均比较柱状图

按水资源分区，昌江年降水量为2185.9毫米，乐安河为1817.1毫米。昌江与2015年比较减少6.9%、与多年均值比较增加23.3%，乐安河与2015年比较减少29.8%、与多年平均值比较减少3.8%。见表2。

表2  2016年景德镇市水资源分区年降水量

	水资源

分  区
	计  算
面  积
	年降水量
	上  年
降水量
	多年平均
降水量
	与上年
比  较
	与多年平均比较

	
	平方公里
	   毫米
	亿立方米 
	亿立方米
	亿立方米
	±%
	±%

	昌江
	3274
	2185.9
	71.57
	76.88
	58.04
	-6.9
	23.3

	乐安河
	1974
	1817.1
	35.87
	51.11
	37.27
	-29.8
	-3.8

	全市
	5248
	2047.3
	107.44
	127.99
	95.31
	-16.1
	12.7


全市降水呈现总量比常年偏多，时空分布不均的特点。在空间分布上，北部高于南部。降水高值区主要位于昌江流域浮梁县东部，这个高值区的雨量站雨量均高于2200毫米。在时间分布上，昌江和乐安河两个代表站降水主要集中在6月，分别占全年降水量的26.5%和20.7%。昌江、乐安河代表站月、年降水量见表3，代表站当年与多年均值比较及月分配情况见图2，全市降水等值线和降水距平等值线分别见图3、图4。

表3  2016年景德镇市代表站月、年降水量

单位：毫米
	站名
	项目
	各    月    降    水    量
	年 降

水 量

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	潭口
	当年
	122.0 
	50.5 
	115.0 
	370.5 
	257.5 
	625.5 
	261.0 
	16.5 
	97.5 
	52.5 
	63.0 
	100.0 
	2131.5 

	
	多年

平均
	73.1 
	108.9 
	173.8 
	226.7 
	259.5 
	333.0 
	202.4 
	130.1 
	86.5 
	79.7 
	62.3 
	46.0 
	1782.1 

	樟树坑
	当年
	138.5 
	42.0 
	93.0 
	395.5 
	364.0 
	655.0 
	251.0 
	72.0 
	79.0 
	35.0 
	92.0 
	64.0 
	2281.0 

	
	多年

平均
	70.2 
	109.0 
	173.5 
	238.5 
	264.4 
	317.7 
	189.8 
	123.9 
	74.7 
	70.2 
	56.4 
	44.7 
	1733.2 

	渡峰坑
	当年
	162.0 
	43.5 
	119.0 
	241.5 
	377.5 
	534.5 
	226.5 
	23.5 
	100.0 
	63.5 
	81.0 
	46.5 
	2019.0 

	
	多年

平均
	82.3
	120.7
	192.2
	247.0
	271.5
	307.8
	189.7
	136.7
	82.7
	72.5
	62.6
	49.2
	1814.9 

	虎山
	当年
	149.5 
	44.0 
	135.0 
	309.5 
	297.5 
	382.0 
	166.5 
	54.5 
	89.5 
	50.0 
	128.5 
	35.0 
	1841.5 

	
	多年

平均
	82.5 
	115.8 
	192.6 
	248.1 
	278.6 
	316.9 
	170.0 
	115.2 
	74.7 
	67.7 
	59.8 
	55.2 
	1777.0 
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图2  2016年景德镇市代表站月降水量分布
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图3  2016年景德镇市降水量等值线图  单位：毫米 
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图4  2016年景德镇市降水量距平等值线图

(二)地表水资源量

2016年全市地表水资源量73.56亿立方米，折合年径流深1401.7毫米，比2015年少9.9%，比多年均值多37.8%。

按行政分区，与2015年比较，各县（市）区地表水资源量均有所减少，以乐平市减少29.3%为最大。与多年均值比较，各县（市）区均增加，以市区增加60.6%为最大。见表4和图5。

表4  2016年景德镇市行政分区地表水资源量

	行  政

分  区
	计  算

面  积
	天    然

年径流量
	上   年

径流量
	多  年

平  均
	与上年

比  较
	与多年平均比较

	
	平方公里
	亿立方米
	毫米
	亿立方米
	亿立方米
	±%
	±%

	市  区
	408
	6.23
	1527.0
	6.17
	3.88
	1.0
	60.6

	浮梁县
	2866
	41.91
	1462.3
	39.54
	27.24
	6.0
	53.9

	乐平市
	1974
	25.42
	1287.7
	35.96
	22.28
	-29.3
	14.1

	全  市
	5248
	73.56
	1401.7
	81.67
	53.40
	-9.9
	37.8
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图5  2016年景德镇市地表水资源量与2015年及多年平均比较柱状图

按水资源分区，与2015年比较，昌江增加5.3%，乐安河减少29.3%；与多年均值比较，昌江增加54.7%，乐安河增加14.1%。见表5。

表5  2016年景德镇市水资源分区地表水资源量

	水资源

分  区
	计  算

面  积
	天    然

年径流量
	上   年

径流量
	多  年

平  均
	与上年

比  较
	与多年平均比较

	
	平方公里
	亿立方米
	毫米
	亿立方米
	亿立方米
	±%
	±%

	昌  江
	3274
	48.14
	1470.4
	45.71 
	31.12 
	5.3 
	54.7 

	乐安河
	1974
	25.42 
	1287.7
	35.96 
	22.28 
	-29.3 
	14.1 

	全  市
	5248
	73.56 
	1401.7
	81.67 
	53.40 
	-9.9 
	37.8 


全市入境水量108.43亿立方米，出境水量178.98亿立方米。其中，昌江安徽省入境水量28.53亿立方米，昌江出境水量75.05亿立方米；乐安河上饶市入境水量79.90亿立方米，出境水量103.93亿立方米。见图6。
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                                     安徽入境水量28.53亿立方米 

出境水量75.05亿立方米
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                                         上饶入境水量79.90亿立方米
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出境水量103.93亿立方米
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图6   2016年景德镇市出入境水量分布图

(三)地下水资源量

全市地下水资源量为14.81亿立方米，比2015年少13.3%，比多年均值多48.4%，见图7、表6。景德镇市地处山丘区，地下水资源量的组成全部为山丘区地下水，不含平原区地下水。
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图7  2016年景德镇市地下水资源量与2015年及多年平均比较图

表6  2016年景德镇市行政分区地下水资源量

	行  政

分  区
	计  算

面  积
	地    下

水资源量
	上年地下

水资源量
	多年平均地下水资源量
	与上年

比  较
	与多年

平均比较

	
	平方公里
	亿立方米
	亿立方米
	亿立方米
	±%
	±%

	市  区
	408
	1.12
	1.23
	0.69
	-8.9 
	62.3 

	浮梁县
	2866
	7.85
	8.63
	4.92
	-9.0 
	59.6 

	乐平市
	1974
	5.84
	7.23
	4.37
	-19.2 
	33.6 

	全  市
	5248
	14.81
	17.09
	9.98
	-13.3 
	48.4 


 (四)水资源总量

全市水资源总量为73.56亿立方米，比2015年少9.9%，比多年均值多37.8%。全市水资源总量占降水总量107.44亿立方米的68.5%，单位面积产水量为140.2万立方米/平方公里。见表7、图8。

表7  2016年景德镇市水资源成果表

	行  政   分  区
	水资源成果

	
	降水量
	地表水资源量
	地下水资源量
	水资源总量

	市  区
	8.59
	6.23
	1.12 
	6.23

	浮梁县
	62.98
	41.91
	7.85
	41.91

	乐平市
	35.87
	25.42
	5.84
	25.42

	全  市
	107.44
	73.56
	14.81
	73.56


单位：亿立方米
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图8  2016年景德镇市水资源成果柱状图

三、蓄水动态
2016年末，全市1座大型水库、6座中型水库蓄水总量0.71亿立方米，比年初少0.35亿立方米。其中：大型水库乐平市共产主义水库年末蓄水总量为0.33亿立方米，比年初少0.35亿立方米；中型水库年末蓄水总量为0.38亿立方米，和年初持平。见表8、表9。

表8  2016年景德镇市行政分区大中型水库蓄水动态表

	行  政
分  区
	大 型 水 库
	中 型 水 库

	
	水  库

座  数
	年初蓄水总 量
	年末蓄水总 量
	蓄  水

变  量
	水  库

座  数
	年初蓄水总 量
	年末蓄水总量
	蓄  水

变  量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	市  区
	
	
	
	
	1
	0.08
	0.03
	-0.05

	浮梁县
	
	
	
	
	1
	0.04
	0.23
	0.19

	乐平市
	1
	0.68
	0.33
	-0.35
	4
	0.26
	0.12
	-0.14

	全　市
	1
	0.68
	0.33
	-0.35
	6
	0.38
	0.38
	0.00


   单位:亿立方米
表9  2016年景德镇市水资源分区大中型水库蓄水动态表

	水资源

分  区
	大 型 水 库
	中 型 水 库

	
	水  库

座  数
	年初蓄水总 量
	年末蓄水总 量
	蓄  水

变  量
	水  库

座  数
	年初蓄水总 量
	年末蓄水总量
	蓄  水

变  量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	昌  江
	
	
	
	
	2
	0.12
	0.26
	0.14

	乐安河
	1
	0.68
	0.33
	-0.35
	4
	0.26
	0.12
	-0.14

	全　市
	1
	0.68
	0.33
	-0.35
	6
	0.38
	0.38
	0.00


        单位:亿立方米
四、水资源利用
(一)供水量

全市供水总量8.5113亿立方米，占当年全市水资源总量的11.6%。其中：地表水源供水量7.9537亿立方米，地下水源供水量0.5512亿立方米，其他水源供水量0.0064亿立方米。与2015年比较，全市供水总量增加0.2353亿立方米，其中：地表水源供水量增加0.2252亿立方米，地下水资源供水量增加0.0099亿立方米，其他水源供水量增加0.0002亿立方米。在地表水源供水量中，蓄水工程供水量3.6610亿立方米，占46.0%，引水工程供水量0.3939亿立方米，占5.0%，提水工程供水量3.8988亿立方米，占49.0%。见图9、表10、表11。
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图9   2016年景德镇市地表水源供水量柱状图

表10  2016年景德镇市行政分区供水量

                       　　　　　　　　　                          单位：亿立方米
	行  政

分  区
	地  表  水  源  供  水  量
	地下水源

供水量
	其它水源供水量
	供  水 总  量

	
	蓄  水
	引  水
	提  水
	合  计
	
	
	

	市  区
	0.1120 
	0.0291 
	1.8112 
	1.9523 
	0.1589 
	0.0064 
	2.1176 

	浮梁县
	1.1695 
	0.0126 
	0.6092 
	1.7913 
	0.0428 
	　
	1.8341 

	乐平市
	2.3795 
	0.3522 
	1.4784 
	4.2101 
	0.3495 
	　
	4.5596 

	全　市
	3.6610 
	0.3939 
	3.8988 
	7.9537 
	0.5512 
	0.0064 
	8.5113 
	


表11  2016年景德镇市水资源分区供水量
单位：亿立方米
	水资源
分  区
	地  表  水  源  供  水  量
	地下水源

供水量
	其它水源 供水量
	供  水总  量

	
	蓄  水
	引  水
	提  水
	合  计
	
	
	

	昌  江
	1.2815 
	0.0417 
	2.4204 
	3.7436 
	0.2017 
	0.0064 
	3.9517 

	乐安河
	2.3795 
	0.3522 
	1.4784 
	4.2101 
	0.3495 
	　
	4.5596 

	全　市
	3.6610 
	0.3939 
	3.8988 
	7.9537 
	0.5512 
	0.0064 
	8.5113 


（二)用水量

全市用水总量8. 5113亿立方米，比2015年增加0.2353亿立方米。见图10、图11、表12、表13。具体如下：

1、农田灌溉用水量4.5019亿立方米，与2015年比较增加0.2239亿立方米，主要原因是2016年降水比上年减少，使得2016年农田灌溉用水量比2015年增加。

2、林牧渔畜用水量0.1139亿立方米，与2015年基本持平，减少0.0093亿立方米。

3、工业用水量2.6431亿立方米，与2015年比较减少0.0143亿立方米。其中：火电用水量较2015年减少0.0361亿立方米；非火电工业用水量2.5259亿立方米，与2015年比较增加0.0218亿立方米，主要原因是工业产量增加。

4、城镇公共用水量0.2249亿立方米，与2015年持平。

5、居民生活用水量0.8708亿立方米，与2015年比较增加0.0080亿立方米。其中：城镇居民生活用水量0.6632亿立方米，农村居民生活用水量0.2076亿立方米。

6、生态环境用水量0.1567亿立方米，与2015年比较增加0.0270亿立方米，主要原因是增加了河湖补水量。
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图10  2016年景德镇市用水量组成图
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图11  2016年景德镇市各行业用水量柱状图
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表12  2016年景德镇市行政分区用水量

单位：亿立方米
	行  政

分  区
	农  田

灌  溉
	林  牧

渔  畜
	工  业
	城  镇

公  共
	居  民

生  活
	生  态

环  境
	总  用

水  量

	市   区
	0.2876
	0.0281
	1.2848
	0.1211
	0.2996
	0.0964
	2.1176

	浮梁县
	1.2012
	0.0242
	0.4185
	0.0222
	0.1499
	0.0181
	1.8341

	乐平市
	3.0131
	0.0616
	0.9398
	0.0816
	0.4213
	0.0422
	4.5596

	全　市
	4.5019
	0.1139
	2.6431
	0.2249
	0.8708
	0.1567
	8.5113


表13  2016年景德镇市水资源分区用水量

单位：亿立方米
	水资源
分  区
	农  田

灌  溉
	林  牧

渔  畜
	工  业
	城  镇

公  共
	居  民

生  活
	生  态

环  境
	总  用

水  量

	昌  江
	1.4888
	0.0523
	1.7033
	0.1433
	0.4495
	0.1145
	3.9517

	乐安河
	3.0131
	0.0616
	0.9398
	0.0816
	0.4213
	0.0422
	4.5596

	全　市
	4.5019
	0.1139
	2.6431
	0.2249
	0.8708
	0.1567
	8.5113


（三）耗水量

全市用水消耗量为3.7923亿立方米，较2015年增加0.1043亿立方米，综合耗水率为44.6%。在耗水总量中，农田灌溉耗水量2.2411亿立方米，占耗水总量的59.1%，耗水率49.8%；林牧渔畜耗水量0.1062亿立方米，占耗水总量的2.8%，耗水率93.2%；工业耗水量0.9462亿立方米，占耗水总量的24.9%，耗水率35.8%；城镇居民生活耗水量0.1658亿立方米，占耗水总量的4.4%，耗水率25.0%；农村居民生活耗水量0.1349亿立方米，占耗水总量的3.6%，耗水率65.0%；城镇公共耗水量0.0727亿立方米，占耗水总量的1.9%，耗水率32.3%；生态环境耗水量0.1254亿立方米，占耗水总量的3.3%，耗水率80.0 %。见图12、表14、表15。
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图12  2016年行政区耗水量比例图

表14  2016年景德镇市行政分区耗水量
单位：亿立方米
	行  政

分  区
	农  田

灌  溉
	林  牧

渔  畜
	工  业
	城  镇

公  共
	居  民

生  活
	生  态

环  境
	耗  水   总  量

	市  区
	0.1429 
	0.0260 
	0.4879 
	0.0354 
	0.0792 
	0.0771 
	0.8485 

	浮梁县
	0.6051 
	0.0226 
	0.1452 
	0.0057 
	0.0621 
	0.0145 
	0.8552 

	乐平市
	1.4931 
	0.0576 
	0.3131 
	0.0316 
	0.1594 
	0.0338 
	2.0886 

	全　市
	2.2411 
	0.1062 
	0.9462 
	0.0727 
	0.3007 
	0.1254 
	3.7923 


表15  2016年景德镇市水资源分区耗水量
单位：亿立方米
	水资源
分  区
	农  田

灌  溉
	林  牧

渔  畜
	工  业
	城  镇

公  共
	居  民

生  活
	生  态

环  境
	耗  水   总  量

	昌  江
	0.7480 
	0.0486 
	0.6331 
	0.0411 
	0.1413 
	0.0916 
	1.7037 

	乐安河
	1.4931 
	0.0576 
	0.3131 
	0.0316 
	0.1594 
	0.0338 
	2.0886 

	全　市
	2.2411 
	0.1062 
	0.9462 
	0.0727 
	0.3007 
	0.1254 
	3.7923 


(四) 废污水排放量

全市废污水排放量为23379万吨(不含火电厂直流式冷却水及矿坑排水量)，其中：城镇居民生活污水4974万吨，占总排放量的21.3%；第二产业废水16943万吨，占总排放量的72.5%；第三产业废水1462万吨，占总排放量的6.2%。全市入河废污水量为18703万吨，火电厂直流式冷却水441万吨，矿坑排水量133万吨。见表16、表17。

表16  2016年景德镇市行政分区废污水排放量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   单位：万吨/年

	行政
分区
	用户废污水排放量
	火电厂直流式冷却水排放量
	矿坑排水  量
	入河废污水量

	
	城镇居民生活
	第二产业
	第三产业
	合计
	
	
	

	
	
	工 业
	建筑业
	小 计
	
	
	
	
	

	市  区
	2165
	7926
	29
	7955
	833
	10953
	
	
	8762

	浮梁县
	662
	2720
	6
	2726
	166
	3554
	
	
	2843

	乐平市
	2147
	6248
	14
	6262
	463
	8872
	441
	133
	7098

	全　市
	4974
	16894
	49
	16943
	1462
	23379
	441 
	133
	18703
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表17  2016年景德镇市水资源分区废污水排放量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    单位：万吨/年

	水资源

分区
	用户废污水排放量
	火电厂直流式冷却水排放量
	矿坑排水  量
	入河废污水量

	
	城镇居民生活
	第二产业
	第三产业
	合计
	
	
	

	
	
	工 业
	建筑业
	小 计
	
	
	
	
	

	昌  江
	2827
	10646
	35
	10681
	999
	14507
	
	
	11605

	乐安河
	2147
	6248
	14
	6262
	463
	8872
	441
	133
	7098

	    全  市
	4974
	16894
	49
	16943
	1462
	23379
	441 
	133
	18703


(五) 用水指标

全市人均综合用水量514立方米，万元G D P（当年价）用水量101立方米，万元工业增加值（当年价）用水量65立方米，农田灌溉亩均用水量608立方米，农田灌溉水有效利用系数0.493，林果灌溉亩均用水量200立方米，鱼塘补水亩均用水量240立方米。城镇居民人均生活用水量每日169升，城镇人均公共用水量每日57升，农村居民人均生活用水量每日97升。受人口密度、经济结构、作物组成、节水水平、气候因素和水资源条件等多种因素的影响，全市各行政区用水指标值差别较大，见表18。


表18  2016年景德镇市主要用水指标

	行政分区名称
	水资源分区 名称
	人均国内生产总值（万元）
	人均水资源量（立方米）
	人均综合用水量（立方米）
	万元国内生产总值用水量（立方米）
	农田灌溉亩均用水量（立方米）
	人均生活用水量（升/日）
	万元工业增加值用水量（立方米）

	
	
	
	
	
	
	
	城镇居民生活
	城镇公共
	农村居民生活
	
	不含火电

	市  区
	昌江
	8.87
	1253
	426
	48
	475
	169
	66
	98
	64
	62

	浮梁县
	昌江
	3.48
	13327
	584
	168
	579
	169
	42
	98
	58
	58

	乐平市
	乐安河
	3.44
	3014
	540
	157
	637
	169
	48
	97
	68
	65

	全市
	饶河
	5.08
	4445
	514
	101
	608
	169
	57
	97
	65
	63


注：1、根据市统计局提供的相关社会经济指标进行评价；

2、国内生产总值、万元工业增加值均采用当年价；

3、人口采用常住人口；

4、城镇居民人均生活用水量不含城镇公共用水；

5、人均水资源量为当年当地水资源总量（不含过境水量）除以常住人口。

（六）城市水价统计
2016年，景德镇市的水价标准分四类收费：一、居民生活用水价格为1.10元／吨，二、工业企业用水价格为1.60元／吨，三、经营服务业用水价格为1.60元／吨，四、特种行业用水价格为5.50元／吨。污水处理价格分为生活用水0.80元／吨、工业企业0.90元/吨、经营服务行业和特种行业1.00元／吨。见表19。

表19  景德镇市自来水公司价格表

	项目单价类型
	水费（元/吨）
	代收污水处理费（元/吨）
	合计（元/吨）

	居民生活
	1.10
	0.80
	1.90

	工业企业
	1.60
	0.90
	2.50

	经营服务行业
	1.60
	1.00
	2.60

	特种行业
	5.50
	1.00
	6.50


五、 水资源质量

（一）河流水质
2016年，根据昌江、乐安河11个监测断面的水质资料，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），对景德镇市已监测的257.0 公里的河流水质状况进行了评价。评价结果表明，全年Ⅰ～Ⅲ类水占87.5%，其中：Ⅱ类水占39.5%，Ⅲ类水占48.0%；劣于Ⅲ类水占12.5%，其中：Ⅳ类水占5.1%，Ⅴ类水占7.4%。见图13。

污染河段主要分布于乐安河乐平塔山工业园至镇桥与万年交界河段，主要污染物为氨氮和总磷。总体看，全市河流水质状况全年、汛期、非汛期Ⅰ～Ⅲ类水河长比例分别为87.5%、87.5%和67.1%。与2016年比较，断面及河长没有改变，除了三个断面水质上升、三个断面水质持平之外，其余断面水质有所下降，但是，水质下降的断面水质均是合格的。主要河流水资源质量状况如下：全年情况：优于Ⅲ类水占39.5%，Ⅲ类水占48.0%，劣于Ⅲ类水占12.5%；汛期情况：优于Ⅲ类水占87.5%，Ⅲ类水无，劣于Ⅲ类水占12.5%；非汛期情况：优于Ⅲ类水占39.5%，Ⅲ类水占27.6%，劣于Ⅲ类水占32. 9%。
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图13  2016年全年期主要河流水质类别比例图

（二）界河水体水质

2016年评价5个界河水质监测断面，其中省界断面1个、设区市界断面3个，县（市、区）界断面1个。根据所监测项目评价，昌江安徽省与江西省交界的潭口断面全年期为Ⅱ类水、汛期为Ⅱ类水、非汛期为Ⅱ类水；昌江景德镇市昌江区与上饶市鄱阳县交界的关山断面全年期为Ⅲ类水、汛期为Ⅱ类水、非汛期为Ⅳ类水；乐安河上饶市德兴市与景德镇市乐平市交界的戴村断面全年期为Ⅲ类水、汛期为Ⅱ类水、非汛期为Ⅲ类水；乐安河景德镇市乐平市与上饶市万年县、鄱阳县交界的镇桥断面全年期为Ⅳ类水、汛期为Ⅳ类水、非汛期Ⅴ类水；昌江景德镇市浮梁县与珠山区交界的古县衙断面（2016年新增断面）全年期为Ⅱ类水、汛期为Ⅱ类水、非汛期为Ⅱ类水。与上年比较，潭口全年期、非汛期比上年分别下降一个水质类别，汛期水质状况与上年持平；关山全年期、非汛期比上年分别下降一个水质类别，汛期水质状况与上年持平；戴村全年期水质状况比上年分别下降一个水质类别，汛期和非汛期水质状况与上年持平；镇桥水质状况比上年好转，全年期比上年上升两个水质类别，非汛期水质状况比上年上升一个水质类别，汛期与上年持平。见表20。

	断面  名称
	河流  名称
	断面类型
	流  向
	全年期
	汛  期
	非汛期

	
	
	
	上游
	下游
	水质 类别
	主要超标

项目
	水质  类别
	主要超标项目
	水质 类别
	主要超标  项目 

	潭口
	昌江
	省界
	安徽省
	江西省
	Ⅱ类
	
	Ⅱ类
	
	Ⅱ类
	

	关山
	昌江
	市界
	景德镇市
	上饶市
	Ⅲ类
	
	Ⅱ类
	
	Ⅳ类
	

	戴村
	乐安河
	市界
	上饶市
	景德镇市
	Ⅲ类
	
	Ⅱ类
	
	Ⅲ类
	

	镇桥
	乐安河
	市界
	景德镇市
	上饶市
	Ⅳ类
	氨氮、总磷
	Ⅳ类
	氨氮
	Ⅴ类
	氨氮、总磷

	古县衙
	昌江
	县界
	浮梁县
	珠山区
	Ⅱ类
	
	Ⅱ类
	
	Ⅱ类
	


表20  2016年景德镇市界河水质状况

 (三)水功能区水质

全市共16个水功能区，2016年水质监测覆盖率为100%。全年采用全因子进行达标评价，评价项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除总氮、粪大肠菌群以外的19个基本项目，以及表2中的集中式生活饮用水地表水源地补充项目；评价16个，达标14个，达标率为87.5%，未达标的水功能区主要超标项目为氨氮；采用水功能区限制纳污红线主要控制项目进行达标评价，评价项目为高锰酸盐指数和氨氮，达标14个，达标率为87.5%，未达标的水功能区主要超标项目为氨氮。

其中8个国家重要江河湖泊水功能区，采用全因子评价，达标6个，达标率为75%，未达标的水功能区主要超标项目为氨氮和总磷；采用水功能区限制纳污红线主要控制项目评价，达标6个，达标率为75%，未达标的水功能区主要超标项目为氨氮。8个省级水功能区，采用全因子评价，达标8个，达标率为100%；采用水功能区限制纳污红线主要控制项目评价，达标8个，达标率100%。见表21。


表21  2016年景德镇市水功能区水质达标情况表

	河流湖库名称
	一级水功能区名称
	二级水功能区名称
	是否为国家重要水功能区
	控制       断面
	达标评价方法
	全年全因子达标评价
	水功能区限制纳污红线主要控制项目达标评价

	
	
	
	
	
	
	年度  达标率
	达标评价结论
	主要超标项目
	年度  达标率
	达标评价结论
	主要超标项目

	乐安河
	乐安河乐平上保留区
	　
	是
	戴村
	频次达标评价
	91.7 
	达标
	无
	91.7 
	达标
	无

	乐安河
	乐安河乐平开发利用区
	乐安河乐平工业用水区
	是
	韩家渡
	频次达标评价
	66.7
	不达标
	氨氮
	66.7 
	不达标
	氨氮

	乐安河
	乐安河乐平下保留区
	　
	是
	镇桥
	频次达标评价
	58.3 
	不达标
	氨氮
	58.3  
	不达标
	氨氮

	乐安河建节水
	建节水乐平保留区
	
	否
	众埠镇
	频次达标评价
	91.7
	达标
	无
	91.7
	达标
	无

	乐安河珠溪河
	珠溪河乐平保留区
	
	否
	朱桥
	频次达标评价
	91.7
	达标
	无
	91.7
	达标
	无

	乐安河潘溪河
	潘溪河乐平上保留区
	
	否
	张太安
	频次达标评价
	100.0 
	达标
	无
	100.0 
	达标
	无

	乐安河潘溪河
	潘溪河乐平开发利用区
	潘溪河乐平饮用水源区
	否
	乐平水厂
	频次达标评价
	91.7 
	达标
	无
	91.7 
	达标
	无

	乐安河潘溪河
	潘溪河乐平下保留区
	　
	否
	麻石窟
	频次达标评价
	91.7 
	达标
	无
	91.7
	达标
	无

	昌江
	昌江皖赣缓冲区
	　
	是
	潭口
	频次达标评价
	100.0 
	达标
	无
	100.0 
	达标
	无

	昌江
	昌江浮梁保留区
	　
	是
	樟树坑
	频次达标评价
	100.0 
	达标
	无
	100.0 
	达标
	无

	昌江
	昌江景德镇开发利用区
	昌江景德镇饮用水源区
	是
	洋湖水厂、观音阁水厂
	频次达标评价
	100.0 
	达标
	无
	100.0 
	达标
	无

	昌江
	昌江景德镇开发利用区
	昌江景德镇工业用水区
	是
	吕蒙桥
	频次达标评价
	83.3 
	达标
	无
	83.3 
	达标
	无

	昌江
	昌江景德镇保留区
	　
	是
	丽阳
	频次达标评价
	83.3 
	达标
	无
	83.3 
	达标
	无

	昌江南河玉田水库
	昌江南河景德镇上保留区
	　
	否
	玉田水库
	频次达标评价
	100.0 
	达标
	无
	100.0 
	达标
	无

	昌江 南河
	南河景德镇开发利用区
	南河景德镇饮用水源区
	否
	 黄泥头水厂
	频次达标评价
	100.0 
	达标
	无
	100.0 
	达标
	无

	昌江 南河
	南河景德镇开发利用区
	南河景德镇工业用水区
	否
	西瓜洲
	频次达标评价
	100.0 
	达标
	无
	100.0 
	达标
	无


(四)供水水源地水质

对全市4个主要供水水源地水质监测资料进行评价，乐平市共产主义水库为2016年新增供水水源地，结果表明：4个供水水源地水质合格率均为100%，其中：优于Ⅲ类水的有景德镇市洋湖水厂和第四水厂两个供水水源地；黄泥头水厂和共产主义水库水源地水质符合Ⅲ类水标准。见表22。

表22  2016年景德镇市城市饮用水源区地表水水源水质状况

	水源地名称
	所属水资源分区名称
	水源地类型
	水源地全年监测次数次
	基本项目全年水质类别次

	
	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类
	年基本项目合格次数

	洋湖水厂
	饶河（昌江）
	地表水
	36
	20
	16
	0
	0 
	0 
	0 
	36

	第四水厂
	饶河（昌江）
	地表水
	36
	20
	16
	0
	0 
	0 
	0 
	36

	黄泥头水厂
	饶河（昌江）
	地表水
	36
	4
	31
	1
	0 
	0 
	0 
	36

	共产主义水库
	饶河（乐安河）
	水库
	12
	0
	3
	9
	0
	0
	0
	12
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防汛工作取得全面胜利

2016年，我市有效抵御多次强降雨过程和“尼伯特”、“莫兰蒂”、“鲇鱼”、“海马”等台风侵袭。6月18日至20日，景德镇市行政区域平均降雨量192毫米，昌江区吕蒙雨量站雨量达到378毫米，过程雨量超过200毫米的站点有74个。受强降雨影响，景德镇市遭遇了建国以来仅次于98年的大洪水。昌江支流东河出现超历史洪水。在这次暴雨洪水过程中，我市实现了未死一人、未倒一库、未决一堤的防汛目标，夺取了防汛抗洪斗争的全面胜利。
（二）市人大常委会协调推进樟树坑水库饮水源地保护立法工作

1月14日，市人大环资委组织部分市人大常委会委员和人大代表，开展建议樟树坑饮用水源保护立法调研。市人大常委会党组副书记、副主任伍枝勤，市人大常委会副主任胡志荣参加调研并讲话。市水务局、市环保局、市建设局、浮梁县政府以及景德镇水务公司等单位代表参加了座谈会。与会人员就向市十四届人大七次会议提出建议樟树坑饮用水源保护立法议案的必要性进行了讨论。
（三）我市1乡3村被评为第二批省级水生态文明乡（镇）、村
2016年，省财政厅、省水利厅联合下达了第二批水生态文明自主创建补助资金，我市昌江区荷塘乡，乐平市洪岩镇晓坑村，浮梁县江村乡严台村、勒功乡沧溪村被评为第二批省级水生态文明乡（镇）、村。

（四）我市“河长制”工作有序推进

2 月24日上午，市委召开第97次常委会议，审议有关文件，研究相关事项。市委书记钟志生主持会议。会议审议并原则通过了《景德镇市实施“河长制”工作方案》。
我市在市委书记钟志生、市长梅亦分别担任市“总河长”、“副总河长”的基础上，明确了9名市委常委担任市级河流及跨市、跨县（区）河流河长，共落实了21位市级领导担任市级“河长”、“副河长”。

（五）河海大学副校长、中国工程院院士王超来景考察水生态文明建设

12月13日至14日，河海大学副校长、中国工程院院士王超一行来我市实地考察水生态文明建设，指导我市规划打造昌江百里风光带。
   王超院士对我市水生态保护工作取得的成效给予了充分肯定，他认为景德镇山好水好，昌江上游环境没有过多的人为破坏，保持了较好的原生态，河水的水质相当不错，更为重要的是景德镇市委、市政府又高度重视生态保护非常难得。王超院士建议，规划中的昌江百里风光带定位要准、起点要高，要从战略和全局的高度，充分发掘深厚的历史文化的底蕴，精心打造出一条以风光带为依托的经济带，实现生态和经济相融合，真正为民造福。

   
名词解释

1、地表水资源量：指河流、湖泊、冰川等地表水体逐年更新的动态水量，用天然河川径流量表示。
2、地下水资源量：指降水、地表水体（含河道、湖泊、渠系和渠灌田间）入渗补给地下含水层的动态水量。山丘区采用排泄法计算，包括河川基流量、山前侧渗流出量、潜水蒸发量和地下水开采净消耗量，以总排泄量作为地下水资源量。平原区采用补给法计算，包括降水入渗补给量、地表水体入渗补给量、山前侧渗补给量和井灌回归补给量，将总补给量扣除井灌回归补给量作为地下水资源量。
3、水资源总量：指当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表产流量与降水入渗补给地下水量之和。在计算中，既可由地表水资源量与地下水资源量相加，扣除两者之间的重复量求得；也可由地表水资源量加上地下水与地表水资源不重复量求得。
4、供水量：指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量，按地表水源、地下水源统计。地表水源供水量指地表水工程的取水量，按蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程四种形式统计；地下水源供水量指水井工程的开采量，按浅层淡水、深层承压水和微咸水统计。
5、用水量：指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量，按农田灌溉、林牧渔畜、工业、城镇公共、居民生活、生态环境六大类用户统计。居民生活用水包括城镇居民生活用水和农村居民生活用水。城镇公共用水包括第三产业及建筑业用水。工业用水指工矿企业在生产过程中用于制造、加工、冷却、空调、净化、洗涤等方面的用水，按新水取用量计，不包括企业内部的重复利用水量。农田灌溉用水包括水田、水浇地和菜地用水。林牧渔畜用水包括林、果、草地灌溉、鱼塘补水及牲畜用水。生态环境补水仅包括人工措施供给的城镇生态环境用水和部分河湖、湿地补水，而不包括降水、径流自然满足的水量。
6、耗水量：指在输、用水过程中，通过蒸腾、蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗，不能回归到地表水体或地下水含水层的水量。
7、废污水排放量：第二产业、第三产业和城镇居民生活用水等用水户排放的已被污染的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。
8、入河废污水量：指排入河流、湖泊水库等地表水体的废污水量，为用户排污量与排水损失量之差。
9、水资源质量评价：指水体物理、化学及生物学的特征和性质。评价方法：江河湖库水质评价采用江西省水文局监测资料，以《地表水环境质量标准》(G B3838-2002)进行单指标评价。湖库营养状态评价按照 《地表水资源质量评价技术规程》(S L395-2007)规定方法进行评价。
10、水功能区：指为满足水资源合理开发和有效保护的需求，根据水资源的自然条件、功能要求、开发利用情况，在相应水域按其主导功能划定并执行相应质量标准的特定区域。地表水功能区分为一级区和二级区：一级区划分为保护区、缓冲区、开发利用区和保留区四类；二级区在一级区划定的开发利用区中划分，分为饮用水源区和工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区七类。
11、超标项目：水质项目浓度值不满足设定标准限值要求的称为超标项目。
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