[image: image1.emf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

降

水

量

（

m

m

）

2010年

多年平均

2010

景德镇市水资源公报

[image: image12.png]



景 德 镇 市 水 务 局

2011年8月

[image: image13.png]



《景德镇市水资源公报》编委会

主    任：李学峰

副 主 任：叶玉成  刘爱樟  

成    员：夏陆梅  吴德柏  蒋华仁  卢建中

              卢长生  刘文龙  王景兰  冯  伟

《景德镇市水资源公报》编制单位

江西省景德镇市水文局   

《景德镇市水资源公报》编写组

组    长：朱建华

副 组 长：郭小帅  江  霞

成    员：蒋志兵  赵  雨  朱  翔  李国兴  

              肖  洁  邓舒美  曹开兴 

[image: image14.png]



[image: image15.png]ontents




1、综　述……………………………………1

2、水资源量…………………………………3

3、蓄水动态…………………………………
4、供水量与用水量…………………………
5、耗水量与排水量…………………………
6、水体水质…………………………………
7、用水指标和水价…………………………
8、重要水事…………………………………
    2010
          景德镇市水资源公报

一．综　述

2010年，景德镇市行政区平均降水量2505.0毫米，与2009年比较增加64.1%，与多年平均比较增加37.9%，自产地表水资源量84.57亿立方米，与2009年比较增加107.8%，与多年平均比较增加58.4%，地下水资源量18.5亿立方米，与2009年比较增加102.4%，总水资源量84.57亿立方米，与2009年比较增加107.8%，与多年平均比较增加58.4%。

2010年，统计景德镇市大型水库1座，中型水库6座。全市大中型水库年末蓄水总量0.64亿立方米，年蓄水变量0.45亿立方米。

2010年，景德镇市总供水量8.40亿立方米，其中地表水源供水量7.80亿立方米、地下水源供水量0.60亿立方米，总供水量与2009年比较增加1.0%。2010年全市总用水量8.40亿立方米，其中，农田灌溉用水量3.88亿立方米，与2009年比较减少7.0%；林、牧、渔、畜用水量0.13亿立方米，与2009年比较减少7.0%；火电用水量1.56亿立方米，与2009年比较减少1.0%；国有及规模以上工业用水量1.20亿立方米，与2009年比较增加1.0%； 全部工业用水量3.37亿立方米，与2009年比较增加9.0%；城镇公共用水量0.14亿立方米，与2009年比较增加17.0%；城镇居民生活用水量0.54亿立方米，与2009年比较增加10.0%；农村居民生活用水量0.23亿立方米，与2009年持平；生态环境用水量0.11亿立方米，与2009年比较增加38.0%。
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2010年，景德镇市总耗水量为3.03亿立方米，与2009年比较减少11.0%，综合耗水率为36.1%。2010年全市废污水排放量为1.6865亿吨（不含发电和矿坑排水），其中，城镇居民生活污水0.4050亿吨，占总排放量的24.0%；第二产业废水1.1765亿吨，占总排放量的69.8%；第三产业废水0.1050亿吨，占总排放量的6.23%。全市入河废污水量为1.3492亿吨，火电厂直流式冷却水1.4820亿吨，矿坑排水量0.036亿吨。

2010年，根据昌江、乐安河12个监测断面的水质资料，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），对我市205.2千米的河流水质状况进行了评价。评价结果表明，全市全年期Ⅱ类水136.2千米，占66.4%；Ⅲ类水14.5千米，占7.7%；Ⅴ类水9千米，占4.39%；劣于Ⅴ类水22千米，占10.7%，污染河段主要分布于乐安河乐平工业用水区河段，主要污染物为氨氮、总磷和高锰酸盐指数。
2010年，景德镇市人均拥有水资源量5333立方米，与2009年比较增加106.5%；人均用水量为530立方米，与2009年比较增加0.1%；万元GDP用水量182立方米，与2009年比较减少20.5%；城镇居民人均生活用水每人每日159升，与2009年比较增加5.3%；；城镇公共用水量每人每日43升，与2009年比较增加16.2%；农村居民人均生活用水量每人每日96升，与2009年比较增加4.3%；万元工业增加值用水量138立方米（含火电），与2009年比较减少18.2%，不含火电万元工业增加值用水量75立方米，与2009年比较减少11.8%。农田灌溉亩均用水量506立方米，与2009年比较减少7.3%，林果灌溉亩均用水量200立方米，鱼塘补水亩均用水量400立方米。地表水控制利用率9.93%，水资源总量利用消耗率3.58%。
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二．水资源量

(一)、降水量

2010年，景德镇市平均降水量2505.0毫米，折合降水总量131.5亿立方米，比2009年增加64.1%，与多年平均降水量比较增加37.9%，属偏丰年份，降水频率为77.0%。受气象等因素影响，景德镇市降水时空分布不均，地区之间差异较大。各行政分区年降水量与上年相比，各县（市）、区均比上年增加，其中，乐平市增加69.7%、浮梁县增加60.2％、景德镇市区增加66.4％。与多年平均值比较，各县（市）、区均比多年平均偏大，其中，乐平市偏大31.0%、浮梁县偏大42.3％、景德镇市区偏大42.7％。    

2010年景德镇市行政分区年降水量表

	行  政

分  区
	计  算

面  积
	年降水量
	上  年

降水量
	多年平均

降水量
	与上年

比  较
	与多年平均比     较

	
	Km2
	mm
	亿m3
	亿m3
	亿m3
	±%
	±%

	市  区
	408
	2529.3 
	10.32 
	6.20 
	7.23 
	66.4 
	42.7 

	浮梁县
	2866
	2523.4 
	72.32 
	45.14 
	50.81 
	60.2 
	42.3 

	乐平市
	1974
	2473.3 
	48.82 
	28.77
	37.27 
	69.7 
	31.0 

	合  计
	5248
	2505.0 
	131.46 
	80.12 
	95.31
	64.1 
	37.9 


以流域分区2010年降水量与上年比较，各分区降水量均增加，其中乐安河流域增加69.7%，昌江流域增加%。与多年平均值比较，乐安河流域增加31.0%，昌江流域增加42.4%。
2010年景德镇市降水量与2009年、多年平均比较
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2010年景德镇市流域分区年降水量表

	流  域

名  称
	计  算

面  积
	年降水量
	上  年

降水量
	多年平均

降水量
	与上年

比  较
	与多年平均比     较

	
	Km2
	mm
	亿m3
	亿m3
	亿m3
	±%
	±%

	昌  江
	3274
	5052.7
	82.64
	51.34
	58.04
	61.0
	42.4

	乐安河
	1974
	2473.3
	48.82
	28.77
	37.27
	69.7
	31.0

	合  计
	5248
	2505.0
	131.46
	80.12
	95.31
	64.1
	37.9


2010年景德镇市代表站月、年降水量表

降水量（毫米）
	站名
	项目
	各    月    降    水    量
	年 降
水 量

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	潭口
	当年
	91.5
	225.0
	394.5 
	271.5 
	285.5 
	141.5 
	609.5 
	147.5 
	133.0 
	153.0 
	16.5
	94.5
	2563.5

	
	多年

平均
	73.1
	108.9
	173.8
	226.7
	259.5
	333.0
	202.4
	130.1
	86.5
	79.7
	62.3
	46.0
	1782.1

	樟树坑
	当年
	98.0 
	217.5 
	368.0 
	275.0 
	337.0 
	154.5 
	656.0 
	80.0 
	106.0 
	141.5 
	18.5 
	84.0 
	2536.0 

	
	多年

平均
	70.2 
	109.0 
	173.5 
	238.5 
	264.4 
	317.7 
	189.8 
	123.9 
	74.7 
	70.2 
	56.4 
	44.7 
	1733.2

	渡峰坑
	当年
	96.0 
	218.5 
	398.5 
	302.0 
	326.5 
	181.0 
	684.5 
	132.5 
	58.0 
	141.0 
	24.0 
	107.5 
	2670.0 

	
	多年

平均
	82.4 
	120.7 
	192.2 
	247.1 
	271.5 
	307.9 
	189.7 
	136.7 
	82.8 
	72.6 
	62.9 
	49.6 
	1816.2

	虎山
	当年
	141.5 
	204.0 
	346.5 
	316.5 
	441.5 
	206.5 
	331.5 
	138.5 
	52.0 
	89.0 
	31.5 
	142.0 
	2441.0 

	
	多年

平均
	82.5 
	115.8 
	192.6 
	248.1 
	278.6 
	316.9 
	170.0 
	115.2 
	74.7 
	67.7 
	59.8 
	55.2 
	1777.0 


潭口站降水量月分配情况柱状图
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樟树坑站降水量月分配情况柱状图
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渡峰坑站降水量月分配情况柱状图
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虎山站降水量月分配情况柱状图
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2010年景德镇市降水量等值线图
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2010年景德镇市降水量距平等值线图
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(二)、地表水资源量

地表水资源量指河流、湖泊等地表水体逐年更新的动态水量，即当地天然河川径流量。

2010年，景德镇市地表水资源量84.57亿立方米，折合年径流深1611.5毫米，与上年比较，增加107.8%，与多年平均值比较，增加58.4%。各行政分区本年地表水资源量与上年比较，乐平市增加111.52%，浮梁县增加106.0%，景德镇市区增加102.0％。与多年平均值比较，乐平市偏多47.5%，浮梁县偏多67.3%，景德镇市区偏减多58.3％。
2010年景德镇市行政分区地表水资源量表

	行  政

分  区
	计  算

面  积
	天    然

年径流量
	上   年

径流量
	多  年

平  均
	与上年

比  较
	与多年平均

比     较

	
	Km2
	亿m3
	mm
	亿m3
	亿m3
	±%
	±%

	市  区
	408
	6.14 
	1504.9 
	3.04
	3.88
	102.0 
	58.3

	浮梁县
	2866
	45.56 
	1589.7 
	22.12
	27.24
	106.0 
	67.3 

	乐平市
	1974
	32.87
	1665.1 
	15.54 
	22.28
	111.5 
	47.5 

	全  市
	5248
	84.57
	1611.5 
	40.7
	53.4
	107.8
	58.4


以水资源分区，本年地表水资源量与上年比较，乐安河流域增加111.5%，昌江流域增加105.5%。与多年平均值比较，乐安河流域偏多47.5%，昌江流域偏多66.1％。
2010年景德镇地表水资源量与2009年、多年平均比较
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2010年景德镇市流域分区地表水资源量表

	流  域

分  区
	计  算

面  积
	天    然

年径流量
	上   年

径流量
	多  年

平  均
	与上年

比   较
	与多年平均

比     较

	
	Km2
	亿m3
	mm
	亿m3
	亿m3
	±%
	±%

	昌  江
	3274
	51.70
	1579.1
	25.16
	31.12
	105.5
	66.1

	乐安河
	1974
	32.87
	1665.1 
	15.54 
	22.28
	111.5 
	47.5 

	全  市
	5248
	84.57
	1611.5 
	40.7
	53.4
	107.8
	58.4


 (三)、地下水资源量
2010年，景德镇市地下水资源量18.50亿立方米。其中，景德镇市区1.36亿立方米，浮梁县9.53亿立方米， 乐平市7.61亿立方米。地下水资源量与上年比较，景德镇市区增加109.2％，浮梁县增加109.9％， 乐平市增加92.7％。
2010年景德镇地下水资源量与2009年、多年平均比较
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2010年景德镇市行政分区地下水资源量表

	行  政

分  区
	计  算

面  积
	降水量
	天    然

年径流量
	地    下

水资源量
	上年地下

水资源量
	与上年

比  较

	
	Km2
	亿m3
	亿m3
	亿m3
	亿m3
	±%

	市  区
	408
	10.32 
	6.14 
	1.36 
	0.65
	109.2

	浮梁县
	2866
	72.32 
	45.56 
	9.53 
	4.54
	109.9

	乐平市
	1974
	48.82 
	32.87
	7.61 
	3.95
	92.7

	全  市
	5248
	131.46 
	84.57
	18.50 
	9.14
	102.4


 (四)、水资源总量

水资源总量是指当地降水形成的地表水和地下水总量，即地表产流量与降水入渗补给地下量之和。在计算中，由地表水资源量加上地下水与地表水资源不重复量求得。
2010年，景德镇市行政区降水总量131.5亿立方米，地下水资源量18.5亿立方米，地表水资源量84.57亿立方米，地下水重复计算量18.5亿立方米，水资源总量84.57亿立方米，比2009年增加107.8%。比多年平均值偏多58.4%。
2010年降水量、地表水资源量、地下水资源量水资源总量柱状图
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三. 蓄水动态

2010年，统计景德镇市大型水库1座，中型水库6座。2010年末大、中型水库蓄水总量0.64亿立方米，蓄水变量为0.45亿立方米。其中大型水库年末蓄水量增加0.37亿立方米，中型水库年末蓄水量增加0.08亿立方米。

2010年景德镇市行政分区大中型水库蓄水动态

水量单位:亿立米
	行  政
[image: image22.jpg]


分  区
	大 型 水 库
	中 型 水 库

	
	水  库

座  数
	年初蓄水总    量
	年末蓄水总    量
	蓄  水

变  量
	水  库

座  数
	年初蓄水总    量
	年末蓄水总    量
	蓄  水

变  量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	市  区
	　
	　
	　
	　
	1 
	0.01 
	0.02 
	0.01 

	浮梁县
	　
	　
	　
	　
	1 
	0.02 
	0.04 
	0.02 

	乐平市
	1
	0.07 
	0.44 
	0.37 
	4 
	0.09 
	0.14 
	0.05 

	全　市
	1
	0.07 
	0.44 
	0.37 
	6 
	0.12 
	0.20 
	0.08 
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四．供水量与用水量
(一) 、供水量

供水量指各种水源为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量，按地表水源、地下水源和其他水源（指污水处理回用和集雨工程供水量）统计。

2010年，景德镇市总供水量8.40亿立方米，占当年全市水资源总量的9.93%。地表水工程供水量7.80亿立方米，其中，蓄水供水2.67亿立方米，占地表水供水量31.8%。引水供水0.45亿立方米，占地表水供水量5.36%。提水供水4.68亿立方米，占地表供水量55.7%。地下水源供水量0.60亿立方米，占总供水量7.14％。   
2010年蓄水、引水、提水量柱状图
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2010 年景德镇市行政分区供水量表

                       　　　　　　　　　                          单位：亿立方米
	行  政

分  区
	地  表  水  源  供  水  量
	地下水源

供水量
	总  供

水  量

	
	蓄  水
	引  水
	提  水
	合  计
	
	

	市  区
	0.29
	0.07
	2.50
	2.86
	0.17
	3.03

	浮梁县
	0.60
	0.11
	0.66
	1.37
	0.04
	1.41

	乐平市
	1.78
	0.27
	1.52
	3.57
	0.39
	3.96

	全　市
	2.67
	0.45
	4.68
	7.80
	0.60
	8.40


2010年景德镇市流域分区供水量

                                                 单位：亿立米

	流  域

分  区
	地  表  水  源  供  水  量
	地下水源

供水量
	总  供

水  量

	
	蓄  水
	引  水
	提  水
	合  计
	
	

	昌  江
	0.89
	0.18
	3.16
	4.23
	0.21
	4.44

	乐安河
	1.78
	0.27
	1.52
	3.57
	0.39
	3.96

	全　市
	2.67
	0.45
	4.68
	7.80
	0.60
	8.40


（二)、用水量
2010年，景德镇市总用水量为8.40亿立方米，比2009年增加0.7%。其中地下水用水量为0.60亿立方米，占总用水量的7.14%，比2009年增加3.4%。用水组成：农田灌溉用水量3.88亿立方米，比上年减少7.4%。工业用水量3.37亿立方米，比上年增加9.0%，城镇公共用水量0.14亿立方米，比上年增加17.0%，居民生活用水量0.77亿立方米，比上年增加6.9%。林、牧、渔、畜用水量0.13亿立方米，比上年减少7.1%，生态环境用水0.11亿立方米与上年增加38%。
其中，昌江流域总用水量4.44亿立方米，乐安河流域总用水量3.96亿立方米。

2010年行政区各行业用水量比例图
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2010年景德镇市行政分区用水量

单位：亿立方米
	行  政

分  区
	农  田

灌  溉
	林  牧

渔  畜
	工  业
	城  镇

公  共
	居  民

生  活
	生  态

环  境
	总  用

水  量

	市  区
	0.28
	0.03
	2.29
	0.09
	0.28
	0.07
	3.03

	浮梁县
	0.97
	0.03
	0.26
	0.01
	0.12
	0.01
	1.41

	乐安河
	2.63
	0.07
	0.82
	0.04
	0.37
	0.03
	3.96

	全　市
	3.88
	0.13
	3.37
	0.14
	0.77
	0.11
	8.40


2010年景德镇市流域分区用水量

单位：亿立方米
	行  政

分  区
	农  田

灌  溉
	林  牧

渔  畜
	工  业
	城  镇

公  共
	居  民

生  活
	生  态

环  境
	总  用

水  量

	昌  江
	1.25
	0.06
	2.55
	0.1
	0.4
	0.08
	4.44

	乐平市
	2.63
	0.07
	0.82
	0.04
	0.37
	0.03
	3.96

	全　市
	3.88
	0.13
	3.37
	0.14
	0.77
	0.11
	8.40


五、耗水量与排水量

（一）、耗水量

2010年，景德镇市总耗水量为3.03亿立方米，综合耗水率为36.1%，比2009年减少10.6%。其中农田灌溉耗水量1.81亿立方米，比上年减少24.7%；林、牧、渔、畜耗水量0.10亿立方米，比上年减少23.1%；一般工业耗水量0.63亿立方米，比上年增加16.7%；城镇公共耗水量0.04亿立方米，比上年增加22.0%；居民生活耗水量0.29亿立方米，比上年增加23.9%；生态环境耗水量0.09亿立方米，比上年增加50.0%。

其中，昌江流域总耗水量1.35亿立方米，乐安河流域总耗水量1.68亿立方米。
2010年行政区耗水量比例图

[image: image25.jpg]



2010年景德镇市行政分区耗水量
单位：亿立方米
	行  政

分  区
	农  田

灌  溉
	林  牧

渔  畜
	工  业
	城  镇

公  共
	居  民

生  活
	生  态

环  境
	总  耗

水  量

	市  区
	0.15
	0.02
	0.40
	0.02
	0.08
	0.05
	0.72

	浮梁县
	0.45
	0.02
	0.09
	0.00
	0.07
	0.01
	0.63

	乐平市
	1.21
	0.06
	0.22
	0.01
	0.15
	0.03
	1.68

	全　市
	1.81
	0.10
	0.71
	0.04
	0.29
	0.09
	3.03


2010年景德镇市流域分区耗水量
单位：亿立方米
	行  政
分  区
	农  田
灌  溉
	林  牧
渔  畜
	工  业
	城  镇
公  共
	居  民
生  活
	生  态
环  境
	总  耗
水  量

	昌  江
	0.60
	0.04
	0.49
	0.02
	0.15
	0.06
	1.35

	乐安河
	1.21
	0.06
	0.22
	0.01
	0.15
	0.03
	1.68

	全　市
	1.81
	0.10
	0.71
	0.04
	0.29
	0.09
	3.03


 (二)、排放量
2010年，景德镇市废污水排放量为1.6865亿吨，其中城镇居民生活污水0.4050亿吨，占总排放量的24.0%，第二产业废水1.1765亿吨，占总排放量的69.7%，第三产业废水0.1050亿吨，占总排放量的6.2%。全市入河废污水量为1.3492亿吨，火电厂直流式冷却水1.4820亿吨，矿坑排水量0.036亿吨。其中，乐安河流域废污水排放量0.5875亿吨、入河废污水排放量0.4585亿吨。

2010年景德镇市行政分区废污水排放量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               单位：万吨/年

	县  级

行政区
	用户废污水排放量
	火电厂直流式冷却水排放量
	矿坑排水  量
	入河废污水量

	
	城镇居民生活
	第二产业
	第三产业
	合计
	
	
	

	
	
	工 业
	建筑业
	小 计
	
	
	
	
	

	市  区
	1950 
	6110 
	1.5 
	6112 
	684 
	8745 
	12806
	　
	7349 

	浮梁县
	450 
	1690 
	0.3 
	1690 
	104 
	2245 
	　
	　
	1558 

	乐平市
	1650 
	3962 
	1.0 
	3963 
	262 
	5875 
	2014
	360
	4585 

	    全  市
	4050 
	11762 
	2.80
	11765 
	1050 
	16865 
	14820
	360
	13492


六．水体水质
（一）、河流水质

2010年，根据昌江、乐安河12个监测断面的水质资料，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），对景德镇市205.2千米的河流水质状况进行了评价。

评价结果表明，全市全年期Ⅰ类水23.5千米，占11.5%，比上年增加109.8%；Ⅱ类水136.2千米，占66.4%，比上年减少7.3%；Ⅲ类水14.5千米，占7.1%，比上年减少3.3%；Ⅳ类水13.0千米，占6.3%，与上年持平；Ⅴ类水9千米，占4.4%，与上年持平；劣于Ⅴ类水9千米，占4.4%，比上年减少10%。 

以上情况表明2010年较上年水质有所好转，主要表现在昌江吕蒙河段。2010年污染河段主要分布于乐安河乐平塔山工业园河段，主要污染物为氨氮、总磷和高锰酸盐指数。
2010年全年期景德镇市主要河流水质类别比例图
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枯水期情况：Ⅰ类水23.5千米，占11.5%，Ⅱ类水126.2千米，占61.5%；Ⅲ类水10千米，占4.9%；Ⅳ类水河长14.5千米，占7.1%；Ⅴ类水河长13千米，占6.3%；劣于Ⅴ类水18千米，占8.8%；污染河段主要分布于昌江景德镇吕蒙桥段、乐安河乐平工业用水区2个河段；主要污染物为氨氮、总磷和高锰酸盐指数。

丰水期情况：Ⅱ类水164.2千米，占80.0％；Ⅲ类水19千米，占9.3%；Ⅳ类水河长22千米，占10.7%；污染河段主要分布于乐安河乐平工业用水区；主要污染物为氨氮、总磷和高锰酸盐指数。
（二）、省界水体水质

2010年评价省界水体水质监测断面1个，昌江潭口监测断面全年期属Ⅰ类水、丰水期属Ⅱ类水、枯水期属Ⅰ类水，各时期水质状况均比上年好一个等级。

（三）、市、县界水体水质

2010年评价市、县界水体水质监测断面4个，昌江浮梁断面全年各个时期均为Ⅱ类水；关山监测断面全年期Ⅲ类水、丰水期Ⅱ类水、枯水期Ⅳ类水，与上年比较，全年各时期水质状况与上年持平；乐安河戴村监测断面全年期Ⅱ类水、丰水期Ⅱ类水、枯水期Ⅱ类水，各时期水质状况均与上年持平；镇桥监测断面全年期劣Ⅴ类水、丰水期Ⅳ类水、枯水期劣Ⅴ类水，各时期水质状况均与上年持平。
(四)、水功能一级区水质
2010年，昌江皖赣缓冲区，全年期水质为Ⅰ类水，丰水期为Ⅱ类水、枯水期为Ⅰ类水，河长达标率100%；评价保留区9个，其中昌江浮梁保留区，全年期水质为Ⅱ类水，丰水期为Ⅱ类水、枯水期为Ⅱ类水；昌江景德镇保留区，全年期水质为Ⅲ类水，丰水期为Ⅱ类水、枯水期为Ⅳ类水；乐安河乐平上保留区，全年期水质为Ⅱ类水，丰水期为Ⅱ类水、枯水期为Ⅱ类水；乐安河乐平下保留区，全年期水质为Ⅳ类水，丰水期为Ⅳ类水、枯水期为Ⅴ类水，河长达标率100%。工业用水区评价两个，昌江景德镇工业用水区和乐安河乐平工业用水区，全年期达标河长78.9 %，丰水期达标河长78.9 %，枯水期达标河长47.4%。

(五)、水功能二级区饮用水源区水质
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2010年，对景德镇市昌江洋湖水厂、观音阁水厂、第四水厂以及南河黄泥头水厂4个主要供水水源地水质监测资料进行评价，评价结果表明：昌江洋湖水厂全年监测36次，Ⅰ类水23次、Ⅱ类水12次、Ⅲ类水1次，全年水质合格36次，合格率100%；观音阁水厂、第四水厂全年监测36次，Ⅰ类水21次、Ⅱ类水15次，全年水质合格36次，合格率100%；南河黄泥头水厂全年监测36次，Ⅰ类水12次、Ⅱ类水20次，Ⅲ类水4次，全年水质合格36次，合格率100%。
昌江里的国家一级保护动物中华秋沙鸭

2010年景德镇市主要河流水质类别分布图（全年期）
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七、用水指标和水价

（一）、用水指标

2010年，景德镇市人均用水量为530立方米，比上年增加0.1%。万元GDP用水量182立方米，比上年减少20.5%；万元工业增加值用水量138立方米（含火电），比上年减少18.2%；不含火电万元工业增加值用水量75立方米，比上年减少11.8%；农田灌溉亩均用水量506立方米，比上年减少7.3%；城镇生活用水量每人每日159升，比上年增加5.3%；农村居民人均生活用水量每人每日96升，比上年增加4.3%。地表水控制利用率9.93%，水资源总量利用消耗率3.58%。
（二）、城市水价统计

2010年景德镇市城市居民生活用水每吨1.00元人民币，生活污水处理费0.23元，各行政区水价详见下表：

行政区现行水价统计表
单位：元/吨
	行政区
名  称
	地  表  水
	单位：元/吨

	
	自来水
	工 业

用 水
	生 活

用 水
	特殊
行业
	火 电
	水 电
	工 业

用 水
	生 活

用 水
	特 殊
行 业

	市  区
	0.01
	0.015
	0.01
	0.01
	0.015
	
	0.025
	0.015
	0.02

	浮梁县
	0.01
	0.015
	0.01
	0.01
	
	0.015
	0.025
	0.015
	0.02

	乐平市
	0.01
	0.015
	0.01
	0.01
	0.015
	
	0.025
	0.015
	0.02


（三）、水资源费征收标准
2010年，我市认真落实水资源有偿使用制度，在积极配合省水政总队做好省管取水户水资源费征收工作的同时，加大对市、县（市、区）两级取水单位水费征收的力度。全年共征收水资源费94万元，其中县（市、区）54万元，不含省管取水户上交部分，并按照收支两条线的要求，全部进入财政专户。水资源费征收标准见下表：

景德镇市水资源费征收标准一览表

	行政区
[image: image27.jpg]


名  称
	地  表  水
	单位：元/吨

	
	自来水
	工 业

用 水
	生 活

用 水
	特殊
行业
	火 电
	水 电
	工 业

用 水
	生 活

用 水
	特 殊
行 业

	市  区
	0.01
	0.015
	0.01
	0.01
	0.015
	
	0.025
	0.015
	0.02

	浮梁县
	0.01
	0.015
	0.01
	0.01
	
	0.015
	0.025
	0.015
	0.02

	乐平市
	0.01
	0.015
	0.01
	0.01
	0.015
	
	0.025
	0.015
	0.02
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（四）、城市供水管网漏失率
据调查统计，2010年昌江流域景德镇市城市管网漏失率为23.4％，乐安河流域乐平市城市管网漏失率为28.6％。

城市供水管网漏失率

	城  市

名  称
	河  流

名  称
	供水总量

（万m3）
	售水量

（万m3）
	免费供水量

（万m3）
	管网漏失量（万m3）
	管网漏失率（%）

	市  区
	昌  江
	4608
	　
	　
	1080
	23.4 

	乐平市
	乐安河
	700
	380
	120
	200
	28.6


（五）、农业灌溉渠系水利用系数

据调查统计2010年乐平市碧湾灌区渠系水利用系数为0.44，景德镇大型水库共产主义水库灌区水利用系数为0.44。

 农业灌溉渠系水利用系数表

	灌区名称
	河  流
	灌  区

类  型
	有效灌溉面积（万亩）
	渠首取水量(万m3)
	进入田间水量(亿m3)
	渠系水利用

系数

	碧湾灌区
	建节水
	渠  灌
	0.74
	7772
	3420
	0.44

	共库灌区
	车溪水
	渠  灌
	9.30
	 9680
	 4070
	0.42


八．重要水事

（一）洪涝旱灾情

2010年，天气异常，我市降雨明显偏多，1-7月全市行政区域平均降雨量为2078毫米，比1998年同期多100多毫米，前后经历了16次集中强降雨过程，特别是7月13-16日，我市遭遇了本世纪以来最强降雨过程，发生了“7.15”特大洪水。渡峰坑站水位于7月8日23时起涨，水位为24.92米，流量737立方米每秒，于11日0时36分到达第一次洪峰，水位29.45米，缓慢下降后于14日3时30分从24.34米开始复涨，15日6时到达洪峰，水位30.75米，消退0.02米之后，15日7时30分再次开始复涨，16日0时达到最高水位，洪峰水位为32.75米，超过警戒水位4.25米，流量6430立方米每秒，水位高于警戒线持续时间长达53小时。
（二）鄂竟平来景检查指导防汛工作
5月12日，国家防总副总指挥、水利部副部长鄂竟平率国家防总长江防汛抗旱检查组来我市检查指导防汛工作。长江委主任、长江防总常务副总指挥蔡其华，武警部队司令部作战勤务指挥中心副主任原建宏、国家防总办公室副主任邱瑞田、省水利厅厅长孙晓山、副厅长罗小云陪同检查。市委书记许爱民会见了鄂竟平一行。陪同检查或参与会见的市领导有占勇、余振泰、于秀明，市水务局局长李学锋等班子成员。
（三）陈明来我市视察节水型社会建设工作情况
12月17日，水利部水资源司副巡视员陈明来我市视察节水型社会建设工作情况，在景期间，陈明一行先后分别视察了开门子陶瓷化工（集团）有限公司、景德镇高等专科学校工业及生活节水示范工程。在听取了我市的工作汇报后，陈明对我市水资源工作所取得的成绩给予了充分的肯定，结合我市的具体情况，陈明指出，随着国民经济的迅速发展，水资源保护面临新的任务，要充分认识加强水资源保护工作的重要性，要实现水资源开发利用与生态环境协调发展，要把城市饮用水水源地安全保障作为首要任务，要强化节水载体创建，全面推进节水型社会建设。市水务部门有关负责人陪同视察。

（四）陶瓷行业重点企业水平衡测试与管理项目专题通过审查

12月10日，水利部水资源管理中心在我市主持召开了《景德镇市陶瓷行业重点企业水平衡测试与管理》项目专题审查验收会。专家组由水利部水文司原司长焦得生，河北省水文局、江西省水利厅水资源处、江西省水资源管理中心、市水务局等单位的专家和代表组成。

会议专题调查分析了景德镇市企业水平衡测试与管理现状，选择了景德镇特地陶瓷有限公司开展企业水平衡测试，分析了水平衡测试结果并提出了节水改造建议，研究制定了景德镇陶瓷行业水平衡测试方案，提出了适合景德镇市陶瓷行业特点的水平衡测试管理建议和保障措施。为落实最严格水资源管理制度，加强企业用水管理、提高企业合理用水水平，开展景德镇市陶瓷行业重点企业水平衡测试与管理工作，对推进行业用水定额管理、计划用水管理和节水型社会建设工作具有十分重要的意义。
（五）城乡水务一体化迈出实质性步伐
2010年12月13日日前，市政府正式批准下发了《景德镇市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，将涉水事务管理职责划入市水务局，实行涉水事务一体化管理，标志着我市城乡涉水事务一体化迈出了实质性步伐。

    市水务局新“三定方案”的出台，从体制机制上结束了“多龙管水”的局面，理顺了水行政管理职能，将进一步推动景德镇全国节水型社会试点城市建设。市水务局统一管理城乡供水、排水、污水处理及中水回用工作，以及对相关城乡供、排水企业进行行业管理和指导，负责全市城乡自备水源开发利用保护，加强了水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，有力促进水资源的可持续利用。

（六）深化创业服务年活动  开展污水处理厂调查

2010年，为加大《景德镇市污水处理费征收管理办法》的宣传，加强对污水处理厂的监督管理。市水务局联合市环保局、市电视台深入我市西瓜洲污水处理厂、高新区污水处理厂、乐平市污水处理厂等单位进行企业管理、生产运行、排污质量调查工作，并为昌南对话栏目就阶梯式征收污水处理费答记者问拍摄了背景资料。

调查组每到一处都认真听取了企业负责人对污水处理设备安装、系统运行情况的汇报，同时查看了企业的相关规章制度及污水进水井、粗格栅、细格栅、氧化沟处理污水的过程。调查中，调查组还对排污口监测信息系统进行了详细的了解。同时，为深入开展创业服务年活动，更好的为企业服务，我们还虚心征求了相关企业对我局开展创业服务年活动的意见和建议。
（七）积极开展水污染防治法宣传服务活动
为更好地贯彻落实《水法》、《水污染防治法》，切实改善水源环境，有效防治水源污染，近日，市水务局联合南昌工程学院在人民广场开展了一次声势浩大的宣传服务活动。

    本次活动从提高创业者水资源、水环境保护意识出发，通过两个结合的方式进行宣传服务。一是将水污染防治法宣传服务内容与创业者关心的焦点问题相结合。从帮助解决广大创业者最感兴趣、最现实的具体排污费缴纳问题入手，大力提倡企业通过有效措施，真正做到节水减排防治水污染。二是将水污染防治法宣传服务的形式与创业着积极参与相结合。在人民广场开设水污染防治法宣传服务讲座，讲解具体事例，形象生动，具有较强的针对性。在活动的环节，通过问答为广大创业者答疑解惑。活动中共发放各类水污染防治法宣传服务手册630份，在广大创业者中产生了较大的反响。
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	大牲畜
	小牲畜

	市区
	昌江
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	浮梁县
	昌江
	468
	260
	150
	37
	96
	　
	75 
	75 
	391 
	200
	210 
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	全市平均
	　
	530
	182 
	159 
	43.00
	96 
	5351 
	75 
	138 
	515 
	200
	210
	506
	200
	　
	400
	65
	40
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